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1. Oblasť platnosti 
 
Technologický predpis platí pre výstavbu 22 kV vzdušných holých vedení a rekonštrukcie jestvujúcich 
vedení so zabezpečením opatrení na ochranu vtáctva pred účinkami elektrického prúdu. 
 
Účelom tohto technologického predpisu je stanoviť jednotné používanie spôsobov výstavby holých  
22 kV vedení a jednotné používanie materiálu pri tejto výstavbe.  
 

2. Všeobecné požiadavky 
 
Technologický predpis je záväzný pre všetky útvary VSE a VSD, pre dodávateľov materiálov  
a zariadení, ako aj pre dodávateľov prác pre distribučnú sústavu VSD, a.s.. 
Pokiaľ je pri nových projektovaných stavbách z technického alebo z ekonomického hľadiska potrebné 
použiť iné informácie, možno ich použiť iba po predchádzajúcom prejednaní s pracovníkmi odboru 
Štandardizácia sietí.  
 
 

3. Technologické zásady 
 
3.1  Zásady ochrany vtáctva  
 
Je známe že určité konštrukcie stožiarov a usporiadania lán pri vedeniach vysokého napätia 
znamenajú určité ohrozenie, najmä pre veľké vtáctvo. VSD (VSE), vedomé si svojej spoločenskej 
zodpovednosti za ochranu vtáctva, prijalo program pre elimináciu ich ohrozovania na vzdušných VN 
vedeniach. Súčasťou tohto programu je aj tento technologický predpis, ktorý bol spoločne pripravený 
so Štátnou ochranou prírody a s Ochranou dravcov na Slovensku.  
 
Pri výstavbe a rekonštrukcii distribučnej 22 kV sústavy VSD z holých vodičov je potrebné zabezpečiť 
vhodným spôsobom ochranu vtáctva, ktoré je vystavené účinkom elektrického prúdu prechádzajúceho 
vodičmi vedenia.  
K ohrozeniu a strate vtáctva dochádza obyčajne vtedy, keď sa dosadajúce vtáky dotknú vodiča a 
uzemnenej časti vedenia. Straty môžu byť spôsobené aj povrchovými prúdmi. 
 
Z hľadiska veľkosti ohrozenia vtáctva možno vedenia a zariadenia holých vzdušných vedení rozdeliť 
na: 
 
A/ vedenia s nepatrným ohrozením, na ktorých nie sú vo všeobecnosti potrebné žiadne ďalšie 

opatrenia: 
 

¶ vedenia s drevenými stožiarmi s neuzemnenými časťami 

¶ vedenia so závesnými izolátormi 

¶ vedenia s izolovanými vodičmi 

¶ vedenia s konzolami bez rovinných prvkov 
 

B/  vedenia s vysokým ohrozením, na ktorých je potrebné aplikovať niektoré opatrenie na ochranu  
vtáctva, pretože ich konštrukcia a výzbroj ohrozuje dosadajúce vtáctvo: 

 

¶ drevené stožiare s uzemnenými časťami 

¶ vedenia s betónovými stožiarmi 

¶ vedenia s oceľovými stožiarmi 

¶ vedenia s podpernými izolátormi 

¶ vedenia s konzolami s rovinnými prvkami 
 
Rozhodnutie o tom, ktoré opatrenie bude aplikované v konkrétnom prípade, závisí od prevádzkových 
podmienok, výzbroje podperných bodov, miestnych podmienok a pod..  
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Úpravy jestvujúcich VN vzdušných vedení je potrebné vykonávať v tejto postupnosti: 
 

- vedenia v chránených vtáčích územiach 
- vedenia v oblastiach s vyšším stupňom priority stanoveného Štátnou ochranou prírody SR 
- vedenia v oblastiach s nižším stupňom priority 

 
Pre nové stavby platí zásada, podľa ktorej sa konzoly, podpery izolátorov a iné časti silnoprúdových 
vzdušných vedení vyhotovia tak, aby nebolo vtáctvu umožnené dosadanie v nebezpečnej blízkosti 
vodičov, ktoré sú pod napätím.  
Pre konštrukčné vyhotovenia, ktoré nie sú uvedené v tomto predpise, je potrebné obdobne stanoviť 
opatrenia na ochranu vtáctva. 
 
Pri viacúrovňových konštrukčných riešeniach uchytenia vodiča na stožiaroch je potrebné dbať na 
odstupy medzi vodičom a  uzemnenou konzolou, ktorá sa nachádza pod ním.  
Ochranný účinok krytov a izolačných chráničiek závisí od ich tvarovania ako aj od ich dielektrickej 
pevnosti a odolnosti voči povrchovým (plazivým) prúdom. Preto musia byť kryty a chráničky vyrobené 
z materiálov, ktoré musia vykazovať dostatočnú odolnosť voči plazivým prúdom aj po zohľadnení 
starnutia a podmienok okolia (napr. znečistenie, zarosenie). 
 
Na vzdušné VN vedenia vo vlastníctve VSD sa okrem nových konštrukčných riešení konzol  
a uchytenia vodičov, ktoré nevyžadujú žiadne dodatočné opatrenia pre zaistenie bezpečnosti vtáctva, 
použijú pre úpravy existujúcich vedení najmä opatrenia, popísané v ďalšom texte.  
 
3.2  Používanie konzolových chráničiek  
 
Konzolové chráničky podľa obrázkov č. 1 sa montujú na ľahké rovinné konzoly s podpernými 
izolátormi upevnenými zväčša na betónových stĺpoch. Podrobné technické údaje sú uvedené  
v katalógovom liste. Postup ich montáže je uvedený v návode vypracovanom výrobcom konzolových 
chráničiek.  

 

 
 

Obr. 1 
 
3.3  Používanie krytov izolátorov a časti vodičov  
 
Kryty izolátorov a časti vodičov podľa obr. č. 2 sa používajú na podperné izolátory všade tam, kde nie 
je možné použiť konzolové chráničky (ťažké rovinné konzoly, delta konzoly s rovinnými prvkami, ...). 
Podrobné technické údaje sú uvedené v katalógovom liste. Postup ich montáže je uvedený v návode 
vypracovanom výrobcom krytov izolátorov.  
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Obr. 2 
 
3.4  Používanie izolačných návlekov vodičov  
 
Zaizolovanie časti vodičov podľa obr. č. 3 sa používa najmä u odbočných podperných bodov pre 
zaizolovanie preponiek. Podrobné technické údaje sú uvedené v katalógovom liste. Postup montáže 
izolácie vodičov je uvedený v návode vypracovanom výrobcom izolačného návleku.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3 
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Príloha:  Katalóg použitia jednotlivých opatrení  

 

Stĺpy a stožiare s podpernými izolátormi 

Zobrazenie Konštrukčné vyhotovenie Opatrenia na ochranu 

vtáctva 

  

Drevené stĺpy bez 

uzemnenia  

s jednoduchým, alebo 

dvojitým závesom na 

podperných izolátoroch  

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiadne opatrenia  

 

  

Betónové stĺpy  

s rovinnou drevenou konzolou 

s jednoduchým, alebo 

dvojitým závesom na 

podperných izolátoroch.  

 

 

Použiť kryty izolátora a časti 

vodiča podľa obrázka č. 2. 

Použitie konzolových 

chráničiek podľa obrázka  

č. 1 je limitované rozmermi 

konzoly.  

 

  

Betónové stĺpy  

s rovinnou ľahkou kovovou 

konzolou s jednoduchým, 

alebo dvojitým závesom na 

podperných izolátoroch.  

 

 

Použiť konzolové 

chráničky podľa obrázka  

č. 1  
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Betónové stĺpy  

s rovinnou ťažkou kovovou 

konzolou s jednoduchým, 

alebo dvojitým závesom na 

podperných izolátoroch  

 

 

Použiť kryty izolátora a časti 

vodiča podľa obrázka č. 2  

 

  

Betónové stĺpy  
s kovovou konzolou pre 
trojuholníkové usporiadanie 
vodičov s rovinným prvkom 
podperné izolátory  

 

 

Na spodné vodiče 

použiť kryty izolátora a 

časti vodiča podľa 

obrázka č. 2.  
Vrchný vodič - žiadne 
opatrenia  

 

  
Betónové stĺpy  

s kovovou rovinnou konzolou 

(ľahká, alebo ťažká) pre 

dvojité vedenie  

 

 

Použiť kryty izolátora a 
časti vodiča podľa obrázku 
č. 2 na podperné izolátory, 
prípadne konzolové 
chráničky podľa obrázku  
č. 1, ak to umožňuje 
spôsob ukotvenia závesov 
spodných vodičov, pričom 
celá plocha konzoly musí 
byť dostatočne zakrytá. 
Spodné vodiče – žiadne 
opatrenia 
  

  
Betónové stĺpy  
s kovovou rovinnou ťažkou 
konzolou pre rohové stĺpy 
podperné izolátory  
 

 
Použiť kryty izolátora a časti 
vodiča podľa obrázka č. 2  
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Oceľové stožiare s 

trojuholníkovým 

usporiadaním vodičov - 

podperné izolátory  
 

 

Na všetkých troch vodičoch 

použiť kryty izolátora a časti 

vodiča podľa obrázka č. 2  

 

  

Dvojité vedenie na 

betónových stĺpoch s 

rovinnými konzolami  
 

 

Na všetkých vodičoch použiť 

kryty izolátora a časti vodiča 

podľa obrázka č. 2  

 

  

Betónové stĺpy s kovovými 

konzolami bez rovinného 

prvku  

 

 

Žiadne opatrenia  
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Stĺpy a stožiare s kotevnými izolátormi  

Zobrazenie Konštrukčné 

vyhotovenie 

Opatrenia na ochranu 

vtáctva 

  

Betónové stĺpy   
s kovovou rovinnou 

ťažkou konzolou kotevné 

závesy so spodnými 

preponkami  

 

 

Prostrednú preponku 

zaizolovať pomocou 

izolačného návleku 

podľa obrázka č. 3, 

alebo vyhotoviť  

z izolovaného lana. Výber 

opatrenia voliť s ohľadom na 

druh použitej kotevnej 

svorky.  

 

  

Betónové stĺpy   
s kovovou rovinnou 

ťažkou konzolou kotevné 

závesy so spodnými 

preponkami na krajných 

lanách   
a prostrednou vrchnou 

preponkou s po mocným 

podperným izolátorom.  

 

 

Použiť kryty izolátora a časti 

vodiča podľa obrázka č. 2 

na podpernom izolátore.  

 

  

Betónové stĺpy  

s kovovou rovinnou 

ťažkou konzolou pre 

rohové stĺpy kotevné 

závesy  

s jednou spodnou 

preponkou a dvomi 

vrchnými preponkami s 

pomocnými podpernými 

izolátormi  

 

 

Použiť kryty izolátora a časti 

vodiča podľa obrázka č. 2 

na podperných izolátoroch.  

 

  

Betónové stĺpy  

s kovovou rovinnou ťažkou 

konzolou kotevné závesy s 

vrchnými preponkami s 

pomocnými podpernými 

izolátorom 

 

Použiť kryty izolátora a časti 

vodiča podľa obrázka č. 2 

na podperných izolátoroch.  
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Oceľový stožiar  
s rovinnou konzolou s 
kotevnými izolátormi. 
Stredná preponka vedená 
vrchom na jednom, alebo 
viacerých podperných 
izolátoroch.  

 

 

Prostrednú preponku 
zaizolovať pomocou 
izolačného návleku 
podľa obrázka č. 3, 
alebo vyhotoviť  
z izolovaného lana. Výber 
opatrenia voliť s ohľadom na 
druh použitej kotevnej 
svorky.  
Ak je preponka podopretá 
iba jedným izolátorom je 
možné použiť kryt izolátora 
a časti vodiča podľa obrázka 
č. 2.  

  
Oceľový stožiar  
pre dva vedenia 
s usporiadaním fáz nad 
sebou s kotevnými 
izolátormi. Preponky 
vedené zospodu na 
závesných izolátoroch.  
 

 

Žiadne opatrenia  
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Odbočné stĺpy a stožiare 

Zobrazenie Konštrukčné 

vyhotovenie 

Opatrenia na ochranu 

vtáctva 

  

Betónové stĺpy   
s ťažkými rovinnými 

konzolami. Priebežné 

vedenie  
s kotevnými závesmi.  

 

 

Na prepojenie vedení použiť 

izolované laná, alebo ich 

zaizolovať pomocou 

izolačného návleku podľa 

obrázka č. 3. Na strednú 

vrchnú preponku vedenú 

cez podperný izolátor použiť 

kryt izolátora a časti vodiča 

podľa obrázka č. 2. 

  
Betónové stĺpy  

s ľahkými rovinnými 

konzolami  

a podpernými izolátormi 

pre priebežné vedenie.  

 

 

Na prepojenie vedení 

použiť izolované laná( v 

závislosti od typu kotevnej 

svorky) , alebo ich 

zaizolovať pomocou 

izolačného návleku podľa 

obrázka č. 3.  

Na vrchnú ľahkú konzolu 

priebežného vedenia použiť 

konzolové chráničky podľa 

obrázka č. 1. 

  

Oceľové stožiare. 

Priebežné vedenie  

s kotevnými závesmi.  

 
Na prepojenie vedení použiť 
izolované laná, alebo ich 
zaizolovať pomocou 
izolačného návleku podľa 
obrázka č. 3.  
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Stlpy a stožiare so spínacími prvkami  

Zobrazenie Konštrukčné vyhotovenie Opatrenia na ochranu 

vtáctva 

  
Horizontálny spínací prvok 
s dvomi pohyblivými 
kontaktmi pripojenými k 
vedeniu medenými pásmi 
vedenými v kovových 
rebríkoch.  

 

 
Do výmeny prvku žiadne 
opatrenia.  
Komerčne nie sú dostupné 
žiadne.  
prvky pre zaistenie ochrany 
vtáctva.  

 

  

Horizontálny spínací prvok s 

jedným pevným a jedným 

pohyblivým kontaktom.  

 

 

Pripojenie pevného 

kontaktu k vedeniu 

realizovať izolovaným 

lanom, alebo ho 

zaizolovať pomocou 

izolačného návleku podľa 

obrázka č. 3.  

Pripojenie pohyblivého 

kontaktu môže byť 

realizované neizolovaným 

lanom.  

 

  

Horizontálny spínací prvok 

pre práce pod napätím 

umiestnený pod vedením  

 

 

Pripojenie k hlavnému 

vedeniu realizovať 

izolovaným vodičom. 

 

 

 



Výstavba a úpravy vzdušných 22 kV vedení s ohľadom na ochranu 
vtáctva 

Číslo: TP 500.01 

 

Poradové číslo: 08-2013 TP Dátum: 15.01.2013 Číslo strany:12/16 

 

  

Horizontálny spínací prvok 

pre práce pod napätím 

umiestnený nad vedením  

 

 

Pripojenie k hlavnému 

vedeniu realizovať 

izolovaným vodičom. 

 

  

Zvislý spínací prvok s 

jedným pevnými izolátorom 

a obmedzovačom prepätia a 

jedným pohyblivým 

izolátorom.  

 

 

Pripojenie k vedeniu a 

transformátoru realizovať 

izolovaným káblom alebo 

použiť izolačné návleky.  
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Stĺpy a stožiare s prechodom zo vzduchu do zeme 

Zobrazenie Konštrukčné 

vyhotovenie 

Opatrenia na ochranu 

vtáctva 

  

Káblové koncovky 

uchytené na vrcholovej 

konzole, obmedzovače 

prepätia na vrcholovej 

konzole.  

 

 

Pripojenie na hlavné 

vedenie realizovať 

izolovaným vodičom 

a lebo použiť izolačné 

návleky.  

 

  

Káblové na konzole na 

stožiari, obmedzovače 

prepätia na vrcholovej 

konzole.  

 

 

Pripojenie na hlavné 

vedenie realizovať 

izolovaným vodičom 

a lebo použiť izolačné 

návleky.  
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Transformačné stanice stožiarové, murované a vežové 

Zobrazenie Konštrukčné 

vyhotovenie 

Opatrenia na ochranu 

vtáctva 

  

Zvisle umiestnené 

poistkové spodky 

s obmedzovačom napätia 

na transformačnej stanici 

mrežovej alebo stĺpovej.  

 

 

Pripojenie na hlavné 

vedenie a transformátor 

realizovať izolovaným 

vodičom alebo použiť 

izolačné návleky.  

 

  

Horizontálne umiestnené 

poistkové spodky s 

obmedzovačom napätia  

na transformačnej stanici 

mrežovej.  

 

 

Pripojenie na hlavné 

vedenie a transformátor 

realizovať izolovaným 

vodičom alebo použiť 

izolačné návleky.  

 

  

Transformačná stanica na 

mrežovom stožiari, 

prepoje z hlavného 

vedenia na transformátor 

holými vodičmi.  

 

 

Pripojenie na hlavné 

vedenie a transformátor 

realizovať izolovaným 

vodičom alebo použiť 

izolačné návleky.  

 

  

Transformačná stanica na 

mrežovom stožiari, 

prepoje z hlavného 

vedenia na transformátor 

holými vodičmi.  

 

 

Pripojenie na hlavné 

vedenie a transformátor 

realizovať izolovaným 

vodičom alebo použiť 

izolačné návleky.  
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Transformačná stanica 

murovaná alebo vežová 

so zaústením holého 

vzdušného VN vedenia, 

s obmedzovačmi prepätia 

na vonkajšej.  

 

 

Prepojenie na hlavné 

vedenie izolovať 

izolačnými návlekmi.  

 

 

 
 
 
Vypracovali: Ing. Ivan Homoľ,  Ing. Miroslav Praščák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


